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LESTAWIENIE STOLARKE DRZWIOWE.

SKALA 1. 100

STOLARKA WEWNE TRZNA STULARKA ZEWNE TRZNA

Poszycie skrzydfa warstwa
aluminium i pfyta HDF
Oscieznica wykonana z
blachy stalowej malowanej
proszkowo.

Skrzydfo drzwi pefne,
okleinowane np: Porta
Opal.

Drzwi antywfamaniowe z
zamkiem patentowym np.
Gerda klasa C

malowone na kolor
szary. Drzwi z
wentylacjo np géroa -
dot

petne, Drzwi w klasie
odpornosci ogniowe j EI
30.

niesymetryczne 90+30cm.
Jedno skrzydfo drzwi o
szerokosci przejscia min.
90cm nieblokowane.
Swiatto przejscia min.
120cm

Wyposazyc w
samozamykacz.

niesymetryczne 90+ 30cm.
Jedno skrzydfo drzwi o
szerokosci przejscia min.
90cm nieblokowane.
Swiatto przejscia min.
120cm

Wyposazyc w
samozamykacz.

Kolor stolarki szary -
do uzgonienia.,

U dla drzwi <1,5WmexK),

oznaczeniem na rysunku
w klasie EI 60.
Wyposazye w
samozamykacz.

Kolor stolarki szary -
do uzgonienia.

U dla drzwi =1,5WmexKD,

Wyposazye w
samozamykacz.
Kolor stolarki szary -
do uzgonienia,

U dla drzwi <1,5WmexK),

niesymetryczne 90+75cm.
Jedno skrzydfo drzwi o
szerokosci przejscia min.
90cm nieblokowane.
Wyposazyc w
samozamykacz.

Kolor stolarki szary -
do uzgonienia,

U dla drzwl <1,5Wm2xK),

niesymetryczne 90+75cm.
Jedno skrzydfo drzwi o
szerokosci przejscia min.
90cm nieblokowane.
Wyposazye w
samozamykacz.

Kolor stolarki szary -
do uzgonienia,

U dla drzwl <1,5WmexK),

crzwi

=1,5W{mexK),

cdrzwi

<1,SW{mexK),

crzwi

=1,5W{mexK>.
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OSTATECZNY KSZTALT STOLARKI MUSI ZOSTAC ZATWIERDZONY PRZEZ KONSERWATORA ZABYTKOW

réwnowazne,
Szczegbty wg
producenta,
Brama z otworami
napowietrza jocymi
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INWESTOR:

AGENCJA REWITALIZACJI STAROWKI "ARS" Sp6iki z 0.0.

STARY RYNEK 5
09-400 PLOCK

INWESTYCJA:

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OFICYN | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU KAMIENICY, ROZBUDOWA,
NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA | NA POZOSTALYCH KONDYGNACJACH NA FUNKCJE
MIESZKALNA, BUDOWA NOWYCH QOFICYN O FUNKCJI MIESZKALNEJ Z GARAZAMI NA POZIOMIE
PARTERU, W CZESCI OFICYNY OD STRONY UL. MALACHOWSKIEGO Z LOKALEM USLUGOWYM, WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI UZBROJENIA TERENU: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, SIECI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WODNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, PRZEWIDZIANEJ DO
REALIZACJI W PLOCKU PRZY UL. GRODZKIEJ | UL. MALACHOWSKIEGO NA DZIALKACH O NR EWID.

689/1, 1117/6, OBREB B—SRODMIESCIE

ADRES:

DZIAEKI O NR EWID. 689/1, 1117/6
09-400 PLOCK
OBREB 8 - SRODMIESCIE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Tomasz Krolikowski
upr nr 154/94 Wit

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Jerzy Jaworski
upr nr Wa-459/01

OPRACOWANIE ARCHITEKTURA:

mgr inz. Artur Lagodzinski
mgr inz. arch. Natalia Rgczkowska
mgr inz. arch. Barbara Krélikowska
mgr inz. arch. Julita Kope¢

Uwaga!

1) llosci 1 wymiary otworéw drzwiowych nalezy zwerfikowa¢ w naturze przed dokonaniem zaméwienia stolarki.
2) Zastosowany system stolarki powinien posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie i byé zgodny wymaganiami zawartymi w prawie budowlanym oraz projekcie.

3) Wszystkie zastosowane materialy i przyjete rozwigzania technologiczne muszg speiniaé polskie normy, posiadaé certyfikaty i atesty stwierdzajgce dopuszczenie do ich stosowania.
4) Stolarka w widoku od zewnatrz
5) Kolor stolarki ( probki koloréw i materiatow) do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

6) Zestwienie rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rzutami architektonicznymi budynku oraz opisem do projektu
7) Wspotczynnik przenikania dla drzwi zewnetrznych < 1,5W/m2K ( dla pozwolenia na budowe wydanego przed 31.12.2020r)
8) Ostateczne rozwigzania projektowe stolarki zostang ustalone w ramach nadzoru autorskiego.
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