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Sciana kurtynowa w systemie Slusarid aluminiowe; fasadowe] z widadk termiczng w systemie Ponzio (lub
UWAGI réwnowazne). Szklenie szybami P2. Pakiety szybowe zespolone (atestowane, wsp. U<1,1 Wim¥ dla pakietu),

profile aluminiowe prostokatne i semistruktura (naktadka do uzgodnienia). Witryny wg wykonawcy.
Nakiadki na profile pionowe, gr. ok 8cm. Profile poziome licujace sig z szyba.

Ostateczne rozwigzania projektowe stolarki okiennej zostana ustalone w ramach nadzoru autorskiego.
Uszezelnic od wewnarz profile pomigdzy kondygnacjami. Kolor szklenia fasady do uzgodniania

Wykonac okna uchylno - otwieralne, ukryte w fasadzie. Fasadg i okna zabezpieczy¢ od wewnatrz balustrada
caloszklang na wysokos¢ 110cm od posadzki.

Detale wg wykonawcy.

Uwagal

1) lloci i wymiary otwordw okiennych nalezy zwerfikowat w naturze przed dokonaniem zamdwienia stolarki.

2)Zastosowany system stolarki powinien posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie i by zgodny wymaganiami zawartymi w prawie budowlanym
oraz projekcie.

3)Wszystide zastosowane materialy i przyjete rozwigzania technologiczne musza spelniac polskie normy, posiadac certyfikaty i atesty stwierdzajgce
dopuszczenie do ich stosowania.

4) Stolarka w widoku od zewnafrz

5) Kolor graifit. Probki do akceptacji przez Projekianta i Konserwatora

6) Zestwienie rozpairywat facznie z odpowiednimi rzutami architektonicznymi budynku oraz opisem do projekiu

T) Wspdtezynnik przenikania dla calego okna rowny lub ponizej 1,1W/m2K ( dia pozwolenia na budowe wydanego przed 31.12.2020r)

8) W oknach zastosowat szyby P2 bezpieczne o podwyzszone] wytrzymalosci na uderzenia, iukacego sig na drobne, nieosre odiamki

9) Ostateczne rozwigzania projektowe stolarki zostan ustalone w ramach nadzoru autorskiego.

10) Rozwigzania systemowe np wg. Ponzio
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WODNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, PRZEWIDZIANEJ DO
REALIZACJI W PLOCKU PRZY UL. GRODZKIEJ | UL. MALACHOWSKIEGO NA DZIALKACH O NR EWID.
689/1, 1117/6, OBREB 8-SRODMIESCIE
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