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Stolarka aluminiowa, profile
ciepfte. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla
okna <1,1TW(m2xK). Okna
nalezy wyposazyc w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane. Szczegdty
wg producenta.

Okucia antywfamaniowe.
Szklenie antywfamaniowe
P4

Stolarka aluminiowa, profile
ciepte. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna <
1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki okienne
systemowe, np. higrosterowane.
Szczegdly wg producenta.
UWAGA!

Na parterze — okucia
antywfamaniowe i szklenie
antywfamaniowe P4.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna <
1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki okienne
systemowe, np. higrosterowane.
Szczegdty wg producenta.
UWAGA!

Na parterze — okucia
antywfamaniowe i szklenie
antywfamaniowe P4,

Okna o odpornosci ogniowej El
30 zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna <
1,IW(m2xK). Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki okienne
systemowe, np. higrosterowane.
Szczegdly wg producenta.
UWAGA!

Na parterze — okucia
antywfamaniowe i szklenie
antywfamaniowe P4.

Okna o odpornosci ogniowej El
60 zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna <
1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki okienne
systemowe, np. higrosterowane.
Szczegdty wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla
okna <1,TW(m2xK). Okna
nalezy wyposazyc w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane. Szczegdty
wg producenta. Okucia
antywfamaniowe. Szklenie
antywfamaniowe P4.

Okna o odpornosci
ogniowej EI 60

Stolarka aluminiowa,
profile ciepte. Szklenie
szybami zespolonymi wsp.
U dla okna <1,1TW(m2xK).
Okna nalezy wyposazyc w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane.
Szczegdly wg producenta.

Stolarka aluminiowa,
profile ciepfe. Szklenie
szybami zespolonymi wsp.
U dla okna <1,1W(m2xK).
Okna nalezy wyposazyt w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane.
Szczegoly wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna
<1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegdty
wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna
<1,MW(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegofty
wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla
okna <1,1W(m2xK). Okna
nalezy wyposazyc w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane. Szczegdty
wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla
okna <1,1W(m2xK). Okna
nalezy wyposazyc w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane. Szczegdty
wg producenta.

Okna o odparnosci ogniowe]j
El 60 — zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okng
<1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazyt w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegofty
wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna =
1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki okienne
systemowe, np. higrosterowane.
Szczegdfy wg producenta.

Szyby bezpieczne P2,
w czescl fix — od
strony wewnetrzne j

Stolarka aluminiowa,
profile ciepfe. Szklenie
szybami zespolonymi
wsp. U dla okna <
1,TW(m2xK). Okna
nalezy wyposazyt w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane.
Szczegdly wg
producenta.

Okna o odpornosci
ogniowej £l 60 — zgodnie
z oznaczeniami na

Stolarka aluminiowa,
profile ciepfte. Szklenie
szybami zespolonymi
wsp. U dla okna =
1,1W(m2xK). Okna
nalezy wyposazyé w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane.
Szczegdty wg
producenta. Szczegdfy
wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna
<1,1TW(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegdty
wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna
<1,IW(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegofty
wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna
<1,17W(m2xK). Okna nalezy
wyposazyt w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegoty
wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna
<1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegoty
wg producenta.

Okna pofaciowe, stolarka
drewniana. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla
okna <1,1W(m2xK). Okna
nalezy wyposazyc w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane. Szczegofy
wg producenta.

Okna obrotowe lub uchylino
obrotowe.

Okna pofaciowe, stolarka
drewniana. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla
okna <1,1TW(m2xK). Okna
nalezy wyposazyt w
nawiewniki okienne
systemowe, np.
higrosterowane. Szczegdty
wg producenta.

Okna obrotowe lub uchylno
obrotowe.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna
<1,AW(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegofty
wg producenta.

Stolarka aluminiowa, profile
ciepfe. Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna
<1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegoty
wg producenta.

Stolarka drewaniana.
Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla oknd
<1,TW(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegoty
wg producenta.

Okucia antywfamaniowe.
Szklenie antywfamaniowe P4.

Stolarka drewaniana.
Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okna
<1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegoty
wg producenta.

Stolarka drewaniana..
Szklenie szybami
zespolonymi wsp. U dla okn
<1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazyc w nawiewniki
okienne systemowe, np.
higrosterowane. Szczegoty
wg producenta.

UWAGA :

mgr inz. arch. Jerzy Jaworski
upr nr Wa-459/01
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rysunkach. KOLORYSTYKA | KSZTALT STOLARKI ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
OSTATECZNY KSZTALT STOLARKI MUSI ZOSTAC ZATWIERDZONY PRZEZ KONSERWATORA ZABYTKOW Z E STAW I E N I E STO LA R K I O K I E N N EJ
SKALA:
Uwagal 1:100
ETAP:

1) llosci i wymiary otworéw okiennych nalezy zwerfikowa¢ w naturze przed dokonaniem zaméwienia stolarki.
2) Zastosowany system stolarki powinien posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie i by¢ zgodny wymaganiami zawartymi w prawie budowlanym oraz projekcie.

PROJEKT WYKONAWCZY / REWIZJA

3) Wszystkie zastosowane materialy i przyjete rozwigzania technologiczne musza spetnia¢ polskie normy, posiadac certyfikaty i atesty stwierdzajgce dopuszczenie do ich stosowania.

4) Stolarka w widoku od zewnatrz

5) Kolor szary stolarki. Wszsytkie prébki do akceptaciji przez Projektanta i Konserwatora.

6) Okna wyposazyé w nawiewniki higrosterowane. UWAGA !!11 Jezeli nie bedzie mozliwe ich zastosowanie (np. w oknach pozarowych), nalezy wykonaé nawietrzaki $cienne. Nalezy zachowaé¢ ilo$¢ nawiewu powietrza do pomieszcen zgodnie z projektem branzy sanitarnej
7) Zestwienie rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rzutami architektonicznymi budynku oraz opisem do projektu

BRANZA:

Architektura

8) Wspdtczynnik przenikania dla catego okna < 1,1W/m2K ( dla pozwolenia na budowe wydanego przed 31.12.2020r) DATA OPRACOWANIA:

9) W oznaczonych oknach zastosowaé szyby bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego si¢ na drobne, nieostre odtamki
10) Ostateczne rozwigzania projektowe stolarki zostang ustalone w ramach nadzoru autorskiego.
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