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ISTNIEJ Ą CY BUDYNEK
GRODZKA NR 6

MIESZKANIE DWUPOKOJOWE

MIESZKANIE NR 4

MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
MIESZKANIE NR 3

MIESZKANIE NR 12 

POW.58,40M2

MIESZKANIE NR 16

POW.42,59M2

NUMER RYS.:

NAZWA RYS.:

SKALA:

ETAP:

BRAN Ż A:

Architektura
DATA OPRACOWANIA:

1:100

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr in ż . arch. Tomasz Królikowski
upr nr 154/94 Wł

mgr in ż . arch. Jerzy Jaworski

SPRAWDZAJ Ą CY ARCHITEKTURA:

upr nr Wa-459/01

RZUT II PIĘTRA

OPRACOWANIE ARCHITEKTURA:

mgr in ż . arch. Natalia R ą czkowska

mgr in ż . Artur Łagodziń ski

tel (+48.24) 269 25 75
09-402 Płock

Al.Jachowicza 17a

tel/faks (+48.24) 364 20 64

INWESTOR:

biuro@krolikowski-jaworski.com

INWESTYCJA:

ADRES:

AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI "ARS" Spółki z o.o.

STARY RYNEK 5
09-400 PŁOCK

mgr in ż . arch. Barbara Królikowska

09-400 PŁOCK
OBRĘB 8 - ŚRÓDMIEŚCIE

DZIAŁKI O NR EWID. 689/1, 1117/6

A.PBZ.-03 - REWIZJA

MIESZKANIE DWUPOKOJOWE

MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW.52,99M2

MIESZKANIE NR 13
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MIESZKANIE DWUPOKOJOWE

REWIZJA

10-2021

ISTNIEJ Ą CY BUDYNEK
GRODZKA NR 10
ISTNIEJ Ą CY BUDYNEK
GRODZKA NR 10

GRODZKA NR 6

POW. 52,86M2

POW. 37,47M2 POW. 34,10M2 POW. 60,53M2

POW. 54,11m²

POW. 55,09 m² 

POW. 45,08M2

ROZBIÓRKA ISTNIEJ Ą CYCH OFICYN I CZ Ę Ś CIOWA ROZBIÓRKA BUDYNKU KAMIENICY,  ROZBUDOWA,

NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU U Ż YTKOWANIA POMIESZCZEŃ  NA
PARTERZE NA FUNKCJ Ę  USŁUGOW Ą  I NA POZOSTAŁYCH KONDYGNACJACH NA FUNKCJ Ę   MIESZKALN Ą ,

BUDOWA NOWYCH OFICYN O FUNKCJI MIESZKALNEJ Z GARAŻ AMI I KOMÓRKAMI LOKATORSKIMI NA

POZIOMIE PARTERU, W CZ Ę Ś CI OFICYNY OD STRONY UL. MAŁACHOWSKIEGO Z LOKALEM USŁUGOWYM,
WRAZ Z WEWN Ę TRZNYMI INSTALACJAMI UZBROJENIA TERENU: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, SIECI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWN Ę TRZNYMI:  CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WODNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, PRZEWIDZIANEJ DO
REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. GRODZKIEJ I UL. MAŁACHOWSKIEGO NA DZIAŁKACH O NR EWID. 689/1,

1117/6, OBR Ę B 8- Ś RÓDMIEŚ CIE - PROJEKT ZAMIENNY

SC.1  Ś ciana zewn ę trzna - ISTNIEJ Ą CA

-  Ś CIANA Ż ELBETOWA GR.15.0CM
-  PŁYTY KLIMATYCZNE - IZOLACJA TERMICZNA WEWN Ę TRZNA
-  TYNK GR.1.5CM

SC.2  Ś ciana zewn ę trzna /oddzielenia p.po ż . REI 120
- Ś CIANA GR. 43.0cm
-  ISTNIEJ Ą CA Ś CIANA BUDYNKU S Ą SIEDNIEGO
-  PŁYTY Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ GR. 18.0CM
-  BLOCZEK SILIKATOWY GR.24.0CM
-  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM

SC.3  Ś ciana zewn ę trzna

-  PŁYTY Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ GR.18.0CM
-  BLOCZEK SILIKATOWY GR.24.0CM
-  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.1.5CM

SC.2A  Ś ciana zewn ę trzna /oddzielenia p.po ż . REI 120
- Ś CIANA GR. 43.0cm
-  ISTNIEJ Ą CA Ś CIANA BUDYNKU S Ą SIEDNIEGO
-  PŁYTY Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ GR. 12.0CM
-  BLOCZEK SILIKATOWY GR.24.0CM
-  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM

SC.4  Ś ciana zewn ę trzna

-  PŁYTY Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ GR.16.0CM
-  BLOCZEK SILIKATOWY GR.24.0CM
-  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.1.5CM

SC.5  Ś ciana zewn ę trzna

-  PŁYTY Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ GR.18.0CM
-  Ś CIANA Ż ELBETOWA  GR.15.0CM
-  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.1.5CM

SC.3A  Ś ciana zewn ę trzna

-  PŁYTY Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ GR.25.0CM
-  BLOCZEK SILIKATOWY GR.24.0CM
-  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.1.5CM


